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Министерство на околната среда и водите


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА периода 11 - 20 МАРТ 2013 г.

Информацията се подготвя на основание Заповед № РД-96/ 02.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите
Състояние на комплексните и значими язовири за периода 11 - 20 МАРТ 2013 г.
От 01.03.2013 г. е в сила графикът за използването на комплексните и значими язовири през месец март, утвърден от министъра на околната среда и водите.

През месец март да се поддържат обеми в язовирите, както следва:
Басейнова дирекция Дунавски район

яз. ”Йовковци” – 90,0 млн.м3
яз. ”Хр. Смирненски” – 16,649 млн.м3
яз. ”Бели Лом” – 13,0 млн.м3
Басейнова дирекция Черноморски район

яз. “Тича” – 240,0 млн.м3 

яз. “Ахелой” – 7,0 млн.м3

яз. “Съединение” – 6,5 млн.м3
яз. “Порой” – 11,3 млн.м3

яз. “Георги Трайков” – 250,0 млн.м3
Басейнова дирекция Източнобеломорски район

яз. “Жребчево” – 320,0 млн.м3
яз. “Асеновец” – 25,0 млн.м3
яз. “Малко Шарково” – 20,0 млн.м3

яз. “Ивайловград” – 145,0 млн.м3

яз. ”Голям Беглик” - 75,0 млн.м3
яз.”Тракиец” – 80,0 млн.м3
яз.”Цанков камък” – 95,0 млн.м3
яз.”Въча” – 195,0 млн.м3
яз.”Кърджали” – 420,0 млн.м3
яз.”Студен кладенец” – 270,0 млн.м3
яз.”Ивайловград” – 135,0 млн.м3
Басейнова дирекция Западнобеломорски район

Яз. ”Дяково” - 20 млн.м3
Във връзка с интензивно променящата се хидрометеорологична обстановка в Министерството на околната среда и водите и в Басейновите дирекции за управление на водите на 14.03.2013 г. бе активирана 24-часовата дейност на оперативното звено, съгласно Заповед № РД – 96/02.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.
· Оперативното звено при МОСВ разпореди на експлоатационното дружество на каскада „Арда” с цел поемане на очаквания приток да бъдат предприети мерки за освобождаване на обем в язовирите от каскадата чрез работа на ВЕЦ-овете и при необходимост - чрез отваряне на основните изпускатели.
· Графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири за месец март е изменен в частта каскада “Доспат – Въча” и каскада “Арда”. Изменението е с цел намаляване на обемите в язовирите за поемане на очакван голям приток.
През десетдневката са преливали или са достигнали максималните си обеми язовирите:
· яз.”Доспат” -  изпуснати водни маси: през преливника -  0,043 млн.м3;
ВЕЦ е преработила 17,394 млн.м3 водни обеми; 
Към 20 март язовирът е пълен на 99,4%;
· яз.“Цанков камък“ – изпуснати водни маси: през преливника - 6,210 млн.м3, а през основния изпускател - 1,717 млн.м3; 
ВЕЦ е преработила 41,215 млн.м3, а МВЕЦ – 0,762 млн.м3 водни маси; 
Към 20 март язовирът е пълен на 97,8%;
· яз.”Въча” - ВЕЦ е преработила 17,394 млн.м3 водни обеми. 
Към 20 март язовирът е пълен на 99,1%;

· яз.“Кричим“ - изпуснати водни маси: през основния изпускател – 7,710 млн.м3; 
ВЕЦ Кричим е преработила 32,348 млн.м3, а МВЕЦ – 5,780 млн.м3 водни маси; 
· яз.”Камчия” - към 20 март прелива с около 9,37 м3/сек;
· яз.“Йовковци“ - през десетдневката са прелели общо 0,405 млн.м3 вода;
· яз.”Боровица” – пълен на 100%.
Към 20 март процентът на запълване на язовирите от каскада “Арда” е както следва: яз.“Кърджали” – 96,3% (ВЕЦ е преработила 25,159 млн.м3),  яз.“Студен кладенец” – 97,1%, яз.”Ивайловград” – 95,4%.
Няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.
Процентът на завиряване в комплексните и значими язовири е 75,1, като в язовирите с основно предназначение питейно – битово водоснабдяване процентът е по-висок – 81,8, а в язовирите с основно предназначение – напояване процентът е 55,1.

Състояние на речните ЛЕГЛА и общинските язовири

ДУНАВСКИ РАЙОН 
Поречията на вътрешните реки в Дунавски район – Вит, Осъм, Искър, Огоста и западно от Огоста, Русенски Лом и Дунавски добруджански реки
За периода 11 - 20 март няма постъпили сигнали, свързани с вредното въздействие на водите. Язовирите разполагат със свободни обеми за поемане на високи вълни. Водните нива в реките не създават опасност от наводнения. 
Няма постъпили сигнали за възникнали нарушения по целостта на предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения.
Поречие Янтра

За периода 11-20 март няма постъпили сигнали за възникнали нарушения по целостта на предпазните диги, язовирни стени и хидротехническите съоръжения на територията на областите Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово,Сливен и Ловеч попадащи в басейна на р.Янтра.
Оттока на реките от водосбора на р.Янтра е с количества около обичайните за сезона.

Р. Дунав

На 14.03.2013 г. е извършена проверка на място от експерти на БДУВДР –Плевен, съвместно с представител на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия във връзка с предупреждението за покачване на водното ниво на р. Дунав при гр. Видин. Констатирано е следното: Кота водно ниво на р. Дунав при км. 796 е около 6 м. под кота корона предпазна дига Кошава – Видин. Водните количества протичащи в р. Дунав на гореописаното място са в речното корито, не достигат до кота берма. 
Дунавски диги:  “Видин-Кошава” от км 808 до км 791+600 – видимо добро състояние; “Защита гр. Видин” от км 789+900 до км 791+348 – видимо добро състояние. Кейова стена и бетонови фундаменти с подвижни табли – видимо добро състояние. Дунавска дига “Защита южна индустриална зона” от  789+200 до км 789+490 – видимо добро състояние. Дига р. Войнишка – ГСК ново корито на р. Тополовец – видимо добро състояние, затворен шлюз. Дига  “Войнишка-Видбол - отводнително – напоително поле – видимо добро състояние. Дига “Врабчевото” от 778+750 до км 780+000 – видимо добро състояние. Отводнителните помпени станции, разположени в дунавската низина в землището на област Видин по данни на представителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия са в готовност да изпълнят своето предназначение.

За 15.03.2013 г. ситуацията е следната: Дунавските диги в района на Видин са в добро състояние. Отводнителните помпени станции, разположени в дунавската низина в землището на област Видин по данни на представителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия са в готовност да изпълнят своето предназначение.

Кота водно ниво на р. Дунав при км. 796 е около 5,50 м  под кота корона предпазна дига Кошава – Видин. В момента водните количества протичащи в р. Дунав на гореописаното място са в речното корито, като кота водно ниво не достига до кота берма. Водният стоеж на  р. Дунав при Видин  е 598 см, покачване с 40 см спрямо 14.03.2013 г. 

За 16.03.2013 г. ситуацията е следната: дунавските диги в района на Видин са в добро състояние.  Отводнителните помпени станции, разположени в дунавската низина в землището на област Видин по данни на  представителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия са в готовност да изпълнят своето предназначение.

Наблюдава се повишаване на нивото на река Дунав в целия българския участък. При Ново село покачването е с 84 см спрямо 15.3.2013 г., водният стоеж е 660 см. Край Видин нивото се е повишило с 92 см и днес е 690 см. В района на град Лом се наблюдава покачване с 85 см., водно ниво - 674 см.
Към 8 ч. в ОУ "ПБЗН" - Русе е постъпил сигнал относно замърсяване на р. Дунав с нефтопродукти след Дунав мост по посока към с.Мартен. Извършена е проверка на място от представители на ОУ "ПБЗН"- Русе, Гранична полиция и РИОСВ в гр.Русе. По данни от ОУ "ПБЗН" - Русе обхвата на замърсяването е с приблизителна ширина 5 м. и приблизителна дължина 2 км. Петната са силно разпокъсани, с ниска плътност, движещи се на 10 м от българския бряг.

За замърсяването са уведомени по компетентност Морска администрация - Русе.  

За 17.03.2013 г. ситуацията е следната: дунавските диги в района на Видин са в добро състояние.  Отводнителните помпени станции, разположени в дунавската низина в землището на област Видин по данни на  представителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия са в готовност да изпълнят своето предназначение.

Наблюдава се повишаване на водното ниво на река Дунав в целия българския участък спрямо водното и ниво, регистрирано на 16.03.2013 г. Изменението на водните стоежи спрямо 16.03.2013 г. е следното: при Ново село покачването е с 26 см, водният стоеж е 686 см; при Видин нивото е повишено с 30 см и днес водния стоеж е 720 см; при Лом – покачване с 42 см, воден стоеж – 716 см; при Оряхово – покачване с 54 см, воден стоеж – 562 см; при Никопол – покачване с 52 см, воден стоеж – 566 см; при Свищов – покачване с 51 см, воден стоеж – 520 см; при Русе – покачване с 45 см, воден стоеж – 525 см; при Силистра – покачване с 25 см; воден стоеж – 491 см. 

Няма постъпили сигнали и информация за наводнени прилежащи площи на р. Дунав и подприщване на водните нива на вътрешните реки в местата на вливането и в р. Дунав, вследствие на повишаването на водното и ниво.

За 18.03.2013 г. ситуацията е следната: дунавските диги в района на Видин са в добро състояние. Отводнителните помпени станции, разположени в дунавската низина в землището на област Видин по данни на  представителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия са в готовност да изпълнят своето предназначение.

Наблюдава се повишаване на водното ниво на река Дунав в целия българския участък спрямо водното и ниво, регистрирано на 17.03.2013 г. Изменението на водните стоежи спрямо 17.03.2013 г. е следното: при Ново село покачването е с 8 см, водният стоеж е 694 см; при Видин нивото е повишено с 24 см и днес водния стоеж е 744 см; при Лом – покачване с 28 см, воден стоеж – 744 см; при Оряхово – покачване с 35 см, воден стоеж – 597 см; при Никопол – покачване с 34 см, воден стоеж – 600 см; при Свищов – покачване с 43 см, воден стоеж – 563 см; при Русе – покачване с 50 см, воден стоеж – 575 см; при Силистра – покачване с 37 см; воден стоеж – 528 см. 

Няма постъпили сигнали и информация за наводнени прилежащи площи на р. Дунав и подприщване на водните нива на вътрешните реки в местата на вливането и в р. Дунав, вследствие на повишаването на водното и ниво.

За 19.03.2013 г. ситуацията е следната: дунавските диги в района на Видин са в добро състояние. Отводнителните помпени станции, разположени в дунавската низина в землището на област Видин по данни на  представителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия са в готовност да изпълнят своето предназначение. Отводнителна помпена станция “Видин-Кошава” е в работен режим с цел извършване на отводняване на Видинската низина, поради повишено ниво на подпочвените  води.

Наблюдава се повишаване на водното ниво на река Дунав в целия българския участък спрямо водното и ниво, регистрирано на 18.03.2013 г., с изключение на водното й ниво при станция Ново село – понижение. Изменението на водните стоежи спрямо 18.03.2013 г. е следното: при Ново село понижение с 6 см, водният стоеж е 688 см; при Видин нивото е повишено с 6 см и днес водния стоеж е 750 см; при Лом – покачване с 9 см, воден стоеж – 753 см; при Оряхово – покачване с 11 см, воден стоеж – 608 см; при Никопол – покачване с 20 см, воден стоеж – 620 см; при Свищов – покачване с 27 см, воден стоеж – 590 см; при Русе – покачване с 31 см, воден стоеж – 606 см; при Силистра – покачване с 35 см; воден стоеж – 563 см. 

В землището на Област Монтана при устието на р. Цибрица се наблюдава минимално подприщване на водното ниво на реката вследствие повишеното водно ниво на р. Дунав. Наблюдава се в този район и повишаване на нивото на подпочвените води. Към 11.00 часа подприщването на р. Цибрица е с тенденция към намаляване и нормализиране на обстановката. Към момента няма постъпили сигнали и информация за други наводнени прилежащи площи на р. Дунав и подприщване на водните нива на останалите вътрешни реки в местата на вливането им в р. Дунав, вследствие на повишаването на водното й ниво.

Към 13.30 часа в БДУВДР-Плевен e получена информация по e-mail относно промяна на ситуацията, свързана с изменение на водното ниво на р. Дунав в землището на общ. Видин, общ. Лом и общ. Тутракан. Информацията е изнесена в интернет от журналисти. 

Във връзка с горното експерти на БДУВДР-Плевен извършиха проверка на изнесените факти чрез проведени разговори с дежурен ОУ “ПБЗН” гр.Видин, дежурен ОУ “ПБЗН” гр. Монтана и Управителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав. След проведените разговори с горецитираните лица Ви уведомяваме за следното:

1. По данни на дежурен ОУ “ПБЗН” гр.Видин: водният стоеж на р. Дунав при Видин е 750 см, покачването на нивото на реката е с 6 см, спрямо 18.03.2013 г., както е описано и в справката на БДУВДР-Плевен, изпратена към 11.00 часа на 19.03.2013 г. Тези данни са посочени и на интернет страницата на Агенцията за проучване и поддържане н р. Дунав. Те не съвпадат с изнесените данни за водния стоеж на р. Дунав при Видин от радио Видин – 775 см и повишение с 31 см. 

В област Видин все още е в сила І – ва степен на готовност – “Повишено внимание”. Служители на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия извършват постоянно наблюдение на дунавските диги. Продължава работата на Отводнителна помпена станция “Видин-Кошава”.

2. По данни на ОУ “ПБЗН” гр. Монтана: водният стоеж при Лом на р. Дунав е 752 см към 13.00 часа имаме понижение с 1 см спрямо воден стоеж 753 см към 11.00 часа. Същите данни са посочени и на интернет страницата на Агенцията за проучване и поддържане н р. Дунав. В област Монтана в частност община Лом все още е в сила І – ва степен на готовност – “Повишено внимание”, а не е въведена ІІ-ра степен на готовност “Денонощно дежурство”, както е посочено в изпратената журналистическа статия. Служители на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия извършват постоянно наблюдение на дунавските диги.

3. По данни на  Управителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав: по Дунавските защитни диги в землището на община Тутракан, разположени на десния бряг на р. Дунав няма опасност от прориви и не се извършват никакви дейности по затваряне на съоръжения по тях, както е описано в статията. Служители на “Напоителни системи” ЕАД клон Долен Дунав извършват постоянно наблюдение на тези диги. Извършени са дейности по затваряне на шлюзовете на влажна зона   “Калимок-Бръшлен”, чрез които се регулира водното ниво в цитираната влажна зона, което е едно от предназначенията на тези шлюзове.

Дунавските диги в района на Видин са в добро състояние. Отводнителните помпени станции, разположени в дунавската низина в землището на област Видин по данни на  представителя на “Напоителни системи” ЕАД клон Мизия са в готовност да изпълнят своето предназначение. Отводнителна помпена станция “Видин-Кошава” е в работен режим с цел извършване на отводняване на Видинската низина, поради повишено ниво на подпочвените води.

За 20.03.2013 г. ситуацията е следната: водното ниво на река Дунав в българския участък спрямо водното ниво, регистрирано на 19.03.2013 г., e както следва: понижение при Ново село, Видин, Лом и Оряхово и повишение при Никопол, Свищов, Русе и Силистра. Изменението на водните стоежи спрямо 19.03.2013 г. е следното: при Ново село понижение с 26 см, водният стоеж е 662 см; при Видин нивото е понижено 28 см и днес водния стоеж е 722 см; при Лом – понижение с 12 см, воден стоеж – 741 см; при Оряхово – понижение с 2 см, воден стоеж – 606 см; при Никопол – покачване с 10 см, воден стоеж – 630 см; при Свищов – покачване с 15 см, воден стоеж – 605 см; при Русе – покачване с 17 см, воден стоеж – 623 см; при Силистра – покачване с 27 см; воден стоеж – 590 см. 

В землището на Област Монтана към момента няма постъпили сигнали и информация за наводнени прилежащи площи на р. Дунав и подприщване на водните нива на останалите вътрешни реки в местата на вливането им в р. Дунав, вследствие на повишаването на водното й ниво. 

По данни на „Напоителни системи” ЕАД клон Среден Дунав нивото на р. Дунав при Гулянци е: кота корона дига е над 4,0 м. от кота водно ниво. При Белене над кота берма до кота корона дига имаме около 3,50 м. Няма включени отводнителни помпени станции, няма овлажняване на терени в Дунавските низини в област Плевен, при р.Дунав отводнителните помпени станции са в готовност за работа. Дигите са в добро състояние, осъществява се постоянно наблюдение от служителите на „Напоителни системи” ЕАД клон Среден Дунав.
ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН

За периода 11-20 март 2013 г. няма възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях. 
С минимални количества преливат: яз.”Камчия” и  яз.”Ново Паничарево”. 

Няма данни за преливания и критични ситуации по Черноморските реки. 
Няма данни за засегнати населени места.
Източнобеломорски район
Изминалата десетдневка се характеризира със спокойна обстановка. Променливо време през цялата декада - разкъсана облачност до слънчево с краткотрайни и слаби превалявания от дъжд в началото на периода и значителен спад в температурите и краткотрайни, временни превалявания от сняг и дъжд през втората част на периода.

Нормално състояние на реките, дигите и язовирите. Няма данни за засегнати населени места от високи води. 
Нивото на река Стрелчанска Луда Яна е в нормални за сезона граници.
Река Тунджа при Елхово:
Стойност в началото на периода            - 160 см

Стойност в края на периода                    - 195 см

Повишение в нивото на реката с 35 см. 
Нивото на река Тунджа е повишено през десетдневката, но няма данни за разливи и щети вследствие на високи води.

западнобеломорски район
Поречие р.Струма
Големите язовири по поречието на р.Струма разполагат със свободни обеми.
Няма данни за преливане на вода през преливниците на големите язовири, с изключение на яз.”Пчелина”.
През периода 11-20 март реките в поречие Струма са в състояние на високи води, с изключение на река Речица при с. Ваксево, която е в състояние на средни води и река Струма при гр. Перник – в състояние на ниски води.

На 11 и 12 март е регистрирано голямо покачване на река Соволянска Бистрица при с. Гърляно с тенденция към спадане на нивото до 14 март.

На 15 март, в следствие на продължителни валежи е регистрирано голямо покачване на нивата на реките в поречие Струма с тенденция към спадане до края на периода.

Незначително покачване е регистрирано на 18 март за нивата на река Струма при гр. Перник и река Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево.

Към края на периода – 20.03.2013 г. повечето реки в поречие Струма остават в състояние на високи води с тенденция към застой и спадане на нивата. В състояние на средни води е река Речица при с. Ваксево с тенденция към застой и река Струма при гр. Перник, където е регистрирано голямо покачване.

С водно количество над 2 пъти спрямо средно многогодишната си стойност са река Сушичка при с. Полена и река Струмешница при с. Златарево. В останалите пунктове за наблюдение по поречие Струма протичащите водни количества са около и над средномногогодишната стойност. 
Поречие р.Места

В началото на периода реките в поречие Места са в състояние на високи води. 

На 12 март е регистрирано голямо покачване на нивата на река Места при м. Момина кула и при гр. Хаджидимово, след което започва тенденция към спадане на нивата.

На 14.03.2013 г. в БДЗБР – Благоевград е постъпила информация от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Благоевград, че река Градинишка (р.Осеновска), приток на река Места, преминаваща през селата Осеново и Филипово е излязла от коритото си и е отнесла 10 метра пътен участък, като са засегнати още 50 метра от пътя. На 15 март реката се е прибрала в коритото си и нивото и е спаднало.

На 15 март, в резултат на паднали интензивни валежи се установява ново голямо покачване на нивата на реките, в резултат на които са регистрирани малки наводнения.

От 16 март до края на периода реките са в състояние на високи води с тенденция към спадане на нивата.

В пунктовете за наблюдение по поречие Места протичащите водни количества са над средномногогодишната си стойност.

В разглеждания период няма данни за други кризисни ситуации, свързани с влошената метеорологична обстановка в поречие Места.

Поречие Доспат

На 15.03.2013 г. в БДЗБР – Благоевград е постъпила информация от дежурния на язовир Доспат, че към 13.00 ч. язовир Доспат прелива с 2 см. и е на кота 1197,13 м. 

Няма данни за други кризисни ситуации, свързани с влошената метеорологична обстановка в поречие Доспат.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. При рязка промяна в хидрометеорологичната обстановка оперативното звено ще изиска от експлоатационните дружества на комплексните и значими язовири от приложение №1, към чл.13, т.1 от ЗВ, представяне на информация на по-кратък интервал от време.  

2. При необходимост оперативното звено ще предложи подходящ режим на работа на ВЕЦ и на основните изпускатели с цел осигуряване на свободен обем за поемане на евентуален голям приток. 

3. Да се спазва графикът за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец март 2013 г.!

4. Поддържането на определените с графика за м. март обеми да се осъществява чрез ВЕЦ, а при невъзможност, чрез основен изпускател. 

5. Изпускането на води от хидротехническите съоръжения да се съобразява с проводимостта на речните русла при спазване на изискванията на чл. 142 от Закона за водите.

6. Да се поддържа проводимостта на речното легло на разстояние 500 м след хидротехническите съоръжения от собственика или ползвателя, в съответствие с чл. 139, ал.2 от Закона за водите.
Представената информация от Басейновите дирекции е за втората десетдневка на м.март 2013 г.

Представената информация от Предприятие “Язовири и каскади” към НЕК ЕАД и “Напоителни системи” ЕАД е от 20.03.2013 г.
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