
1 

Децентрализирано земеделско 

компостиране 

- Изграждане на съоръженията 

за компостиране-  
 

 

  Урс Хилдебранд 
 

Pühret 5 4722 Peuerbach  
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Две ‚СИСТЕМИ‘ в ПРИРОДАТА 
 

 

            АЕРОБНА             АНАЕРОБНА 

 

 

 
 

      CO2            CH4 
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  от сурова органична материя до 

  Узрял компост 
    Микробна трансформация 

 

 

               токсичен обхват  съществен обхват 

  ( редуктивна фаза)  ( оксидантна фаза) 

 

  CH4    Метан 
 

  CO2  Въглероден диоксид 

  NH3    Амоняк   NO3     Нитрат 

  PH3    Фосфин   PO3-4  Фосфат 

  H2S  Сероводород   SO2-4   Сулфат 

  BH3    Боран   BO3-3   Борат 

 

 

Основната задача: създаване и поддържане 

на подходяща среда за процеса на 

трансформация в компостирането 

• Температура   max. 65 ° C 

• Достатъчно кислород  min.  5 % 

• Влажност    55 – 60 % 

• Съотношение - C : N    30 : 1 

• Допълнителна почва   10 % 

• Свежи остатъци   min.  15 % 

• Структурни материали 30 – 40 % 
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       Компост от индустриално 

съоръжение за третиране на 

отпадъци 

 

M i t  d e r  N a t u r  l e b e n  

u n d  a r b e i t e n 

   Компост от съоръжение за 

компостиране на открито 

Преимущества на децентрализираното 

компостиране 

• Късо разстояние за гражданите– низки 

транспортни граждани 

• Компостирането на открито е по ефективно по 

отношение на разходите 

• Допълнителни доходи за фермерите 

• Без допълнителни усилия за продажба на 

компоста 

• Висока степен на участие на фермерите  

използване на компоста върху собствена земя!  

• Замяна на изкуствените торове и подобрители на 

почвата. 
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Правилното оборудване за обръщане на компоста не трябва да бъде ‘технически’  

ефикасно, но трябва да бъде ‚биологично‘ ефективно 
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Защита от вятър 

Събиране на инфилтрата 

Наличие на вода 
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• 3 см. бетоно-асфалт 0/11 мм. (ABS) с макс. 
5%(v/v) пори 

• 7cm битумен слой 0/22 мм. (BTS22) 

 

 

•  10 см механично стабилизиран слой 

 

 

 

 

 

 

• 30 cм антизамръзващ слой 

 

 

 

 

 

• Земна повърхност 

 

Зона на 
приемане 

Зона на 
разграждане 

Зона на 
узряване 
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 Минимален обем на съхранение на инфилтрата и дъждовната 

вода  на съоръжението за компостиране (ÖKL,1993)  
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Система за събиране на 
утайки[1:50] 
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Съд за събиране на 
водата[1:100] 
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