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Entre tanto, acciones puntuales ba-
sadas en experiencias como las lle-
vadas a cabo en Matera (ltalial,

Herault (Francia) o Medina de las To-
rres (Badajoz), en las que adminis-

traciones y colectivos locales han
llevado a cabo campanas en las que
facilitaban gratuitamente la instala-
cion de nidales en edificios particu-
lares, pueden ser objetivos a
alcanzar a mas corto plazo.

7.1.5. Diseno de nidales
En el diseno de nidales o en la
adaptacion de huecos para la nidifi-
cacion del cernicalo primilla habra
que tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
e Material: el material del que
esté fabricado el nidal debera ga-

rantizar el optimo manteni-
miento del mismo a largo plazo.
Para nidales situados bajo cu-
biertas, o en interiores, en donde
no hay posibilidad de entrada de
agua ni de insolacion perma-
nente podra usarse la madera o
el DM, preferentemente con tra-
tamiento hidréfugo. Los elemen-
tos de acceso [tejas, entrada a
mechinal, etc.) deberan ser de
materiales mas duraderos. En
los casos en los que los nidales
estén dispuestos a la intemperie
si sera necesario que el material
sea duradero, resistente a la llu-
viay al sol, que transpire y que no
se sobrecaliente. Materiales ade-
cuados son el cemento-madera,
la obra en ladrillo y enfoscada
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con mortero, la ceramica enfos-
cada con mortero.

Dimensiones: Debe procurarse
que las dimensiones interiores
del nidal permitan alojar de ma-
nera comoda a cinco pollos de
cuatro semanas de edad. Para
ello debera procurarse que el in-
terior del nido sea de 20-30cm X
30-40cm y una altura de 15-
30cm.

Entrada: El acceso al nidal o al
hueco se hara de manera que se
facilite la entrada al cernicalo pri-
milla y se dificulte a otras espe-
cies como la grajilla o la paloma.
Sera circular, con un didmetro de
6-6,2cm. La base de este orificio




estara entre 5y 10cm sobre la
superficie exterior. Se procurara
que la entrada al nidal no sea di-
recta, sino que entre el orificio de
acceso desde el exterior y la ca-
mara de cria exista un pasillo o
recodo que los cernicalos debe-
ran recorrer antes de acceder al
interior del nidal. Este pasillo o
recodo debera tener una longitud
minima correspondiente a la an-
chura de la caja nido (20-30cm],
y maxima de 1,5m (en nidos bajo
teja). El pasillo tendra una an-
chura de 8-10cm. El paso de la
camara interior del nido al pasillo
sera a través de un nuevo orificio
de 7,5-10cm de didametro, y ele-
vado 8-10cm del piso del interior
del nido. Con este escaldn y esta

doble entrada evitaremos que
pollos demasiado pequenos se
acerquen a la entrada del nidal y
puedan ser atacados desde la
entrada del nido por predadores
como grajillas, gatos, etc. Tam-
bién se evitan caidas de pollitos
demasiado pequenos.

e Ventilacion: coincidiendo con las
épocas mas calurosas del ano,
los pollitos alcanzaran una edad
de 3 a 4 semanas. Con esta edad
es muy frecuente que un pollo se
sitUe en la entrada del nido con la
cabeza fuera, taponando por
completo esta entrada. Sus her-
manos estaran en el interior, en
donde la temperaturay la ausen-
cia de ventilacion hacen del am-

biente asfixiante. Para facilitar la
ventilacion del interior del nidal
se deberan disponer orificios su-
ficientes en la parte superior de
los laterales del mismo. Estos
orificios deberan tener un diame-
tro de 2-5cm, y se dispondran al
menos en dos filas, una en cada
lateral del nido, separados entre
si unos 4-5cm. También se pue-
den realizar ranuras en lugar de
agujeros. Hay que conseguir que
la ventilacion sea optima, sin que
la estructura y la proteccion que
ofrece el nidal se vean afectadas.
En nidales que se situen en el ex-
terior y que estén expuestos a la
intemperie se recomienda reali-
zar agujeros de ventilacion mas
pequefios (no mas de 2cm de
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didmetro), y en mayor nimero,
para evitar la entrada de agua o
del sol. En este caso, los agujeros
se practicaran siguiendo una tra-
yectoria ascendente desde el ex-
terior alinterior del nidal. De esta
forma evitaremos la entrada de
agua.

Sustrato: en el interior del nido
se colocarad una capa de unos
2cm de arena cernida y seca.

Registros: en los casos en los
que sea posible se recomienda
dotar a los nidales de sistemas
que faciliten el registro del inte-
rior del nidal, lo que permitira
obtener datos muy valiosos sobre
los parametros reproductivos de

la especie, asi como la capturay
marcaje de pollos y adultos. Una
pequena puerta de 10X10cm que
acceda al nidal es suficiente. Se
puede complementar con una
mirilla gran angular desde la que
observar el interior antes de
abrir, para minimizar molestias.

Ubicacion: los nidales deberan
ser instalados en lugares altos, e
inaccesibles para depredadores
como gatos, gardunas o ginetas.
Una banda de azulejos de unos
50cm de anchura que rodee la
edificacion a modo de cinturén
por debajo del nivel de los nidos
es efectiva para evitar el acceso
de los depredadores trepando
por la pared. La orientacion de
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los nidales no es determinante
en cuanto a su ocupacion.

e Numero: Es preferible la instala-
cion de nidales en nimeros elevados
y relativamente cercanos, a la insta-
lacion de nidales aislados. De esta
manera estaremos favoreciendo la
estrategia de cria colonial, que puede
comportar ventajas frente a compe-
tencia interespecifica por los nidales,
o favoreciendo la deteccidn y alerta
en la colonia frente a depredadores.




ESQUEMA DE UN NIDAL BASICO

Existen entidades muy experimenta-
das en el disefno de nidales para cerni-
calo primilla. Si se siguen las
recomendaciones de esta guia en el di-
seno de los mismos, seguramente
sera mas econdmico contar con estas
entidades a la hora de realizar el di-
seno de los nidales de manera que se
adapten de la manera mas eficaz a las
caracteristicas del lugar o el edifico en
el que los vamos a instalar. AL mismo
tiempo estaremos evitando cometer
errores que reduzcan la efectividad de
los nidales colocados.

Algunas de estas organizaciones son:

Piomia do mical

Epcoxiur fonpiluadioaai

Alraio amimoa

Defensa y Estudio del Medio Ambiente /
DEMA

Apdo. 268

16200 ALMENDRALEJO (Badajoz)

Telf. Y Fax: 924 671752
www.demaprimilla.org
demal@demaprimilla.org

GREFA Grupo de Rehabilitacion de la
Fauna Autdctona y su Habitat

Apdo. 11

28220 MAJADAHONDA (Madrid)
Telf.: 91 6387550

Fax: 91 6387411

www.grefa.org

grefaldgrefa.org
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ALGUNOS MODELOS DE NIDALES

Nidales bajo cubierta

Para el diseno de nidales bajo cu-
bierta, en primera lugar debera rea-
lizarse un reconocimiento de la
cubierta. Se determinan la pendiente
interior y la distancia entre vigas
para disenar la caja nido, los mate-
riales de la parte inferior de la cu-
bierta (maderas, cafa, rasillén,...) y
de las vigas (madera, metal, ce-
mento,...) para determinar las di-
mensiones de la caja nido, el tipo de
anclaje, el modelo de teja (arabe,
mixta portuguesa), el color de éstas,
etc.

El nidal bajo cubierta se construye
en DM hidréfugo, con una zona de ni-

dificacion y una rampa de acceso a
ésta, cuya superficie es de tela me-
talica electrosoldada(1cm de luz), lo
que reduce la acumulacion de sucie-
dad en el interior del nido. También
pueden ser construidos con material
de obra (ladrillo, rasilléon, cemento,
yeso...).

Si bajo el tejado no hay un techo
que aisle la zona de los nidos de las
estancias en donde hay trasiego de
personas, se colocara una chapa de
ocultacion, que permite la caida de
suciedad pero impide la vision de la
rampa desde abajo.

El nidal bajo cubierta se instala
conjuntamente con una teja especial

(parecida a una teja de ventilacion),
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Seccion 1

Planta de Cubierta

Pianta de/ entarimado
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Colocacion del Nidai'




con un agujero ovalado de 6x10cm
que da acceso al hueco que queda
bajo las tejas. A partir de aqui, el cer-
nicalo subira bajo las tejas hasta en-
contrar un segundo agujero (ahora
practicado en la bajo-cubierta) de 8-
10cm de diametro, a través del que
entrara en la caja nido. Entre la teja
de entrada y este agujero habra un
recorrido aproximado de 1m (unas 2

o 3 tejas). Este pasillo quedara se-

llado con mortero justo por debajo
del agujero de la teja de entrada, y
justo por encima del agujero de ac-
ceso a la caja nido, para obligar al ave
a entrar en la caja, y que no pueda
desplazarse bajo el resto del tejado.
(Figura: seccion 1).

En algunos casos, las vigas que so-

portan la cubierta se encuentran
muy juntas, y no permiten embutir
un nidal de tamano adecuado entre
dos de ellas. En estos casos la caja
nido se debera apoyar bajo dos de
estas vigas, de manera que quedara
un espacio entre el borde superior de
la caja, y el entarimado. Es impres-
cindible tapar estos espacios para
evitar que los cernicalos puedan sa-
lirse de la cajay entrar en el espacio
bajo la cubierta, ya que pueden no
encontrar la salida, y terminarian por
morir.

La forma de cerrar estos espacioes
es prolongando la rampa de tela me-
talica por la parte delantera del nido
hasta llegar al agujero de entrada, y
colocando un pequeno tablero suple-

torio que tape el hueco que queda en
la parte trasera, sujetandolo a la
parte trasera de la caja con un par de
tornillos (Figura: seccion 2).

Wisia msans
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Modelos de nidales bajo cubierta con distinto diseno en cuanto a ventilacion,
pendiente y sistema de anclaje

Nidales bajo cubierta con chapa de ocultacion para cubiertas en la que no

estan aisladas de los pisos inferiores por falsos techos
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La colocacion de la caja nido puede hacerse desde la parte superior de la cubierta ...

Apertura de hueco para intro-
ducir caja nido desde arriba

Se aporta una capa de arena
cernida de unos 2cm de espe-
sor en elinterior de la caja nido

Colocacion de caja nido desde
arriba.

Colocacion de caja nido con cu-
bierta desmontada

Cierre de la parte superior de la caja nido colocada desde arriba
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Otro modo de colocacion de
caja nido desde arriba

A la izquierda se observa la
teja de entrada de un nidal ya
instalado. A la derecha se ve
el modo de colocacion de la
caja nido desde arriba, apo-
yada en la estructura del te-
jado




... 0 desde la parte inferior, dependiendo de las caracteristicas de la obra

Apertura de agujero de entrada a la Hay e conseggir SRRk L
caja nido con taladro y corona de 8- caiga enineidos vigas, ...

10cm de didmetro para colocacion

de esta caja

... que por la parte superior esté en

un caballete y no en un canal del te-
jado

Likmeatd

La caja se puede fijar mediante flejes de enco- con flejes y tornillos, angulos metéalicos y torni-
frado y puntas sobre vigas o cubiertas de ma- llos, tornillos pasantes, etc. Segun las caracte-
dera, risticas de la cubierta.
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Recorte de los bordes de las tejas concavas en las esquinas in-
feriores, creando un pasillo nunca inferior a los 8-10cm de an-
chura

Terminacion de la operacién en tejado de teja portuguesa

(Izda.) y teja arabe (Dcha.).

Aspecto del pasillo que conecta la teja de acceso con el agujero
de entrada a la caja nido, y del modo en que se tapa con mor-
tero la parte inferior y superior de este pasillo obligando al ave
a entrar dentro de la caja y evitando que se mueva por el inte-
rior del resto del tejado. A la izquierda en teja portuguesay a la
derecha en teja arabe.

Detalle de un nidal y una bateria de nidales instalados bajo
cubierta
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Interior con pollitos de un
nidal bajo cubierta de obra

(rasillon, cemento y yeso)..).

Nidales bajo cubierta ocupados bajo teja portuguesay bajo teja arabe
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Nidales de obra

r & "uile Y

Nidales de obra camuflados entre elementos arquitectonicos Bateria de nidales de obra

-

Armazdn de madera con pasillo de entrada en recodo, que difi-

culta el acceso a depredadores como gatos, ginetas y gardunas
(no impide por completo la entrada de garduias). Este arma-
zon sera embutido en un muro de mamposteria de ladrillo
quedando integrado en el edificio

apoyados sobre estructuras
metdlicas instalados en el
muro de un cortijo

Aspecto de los anteriores nidales una vez embutidos en una
muralla (La Alhambra), ocupados por adultos y con pollitos en
su interior
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Nidales prefabricados
en cemento- madera

Nidales en postes

eléctricos

Nidal prefabricado en ce-
mento-madera con elemen-
tos anti-predacion y
anti-caidas anadidos

Nidal de madera instalado en
un poste eléctrico. La durabi-
lidad de estos nidales es li-
mitada.
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Bateria de nidales prefabrica-

dos. Muy recomendables por

su facil instalacion y su dura-
bilidad.

Nidal de madera en un poste

eléctrico. La mala calidad del

material acelera el deterioro
y ya es inservible.

Nidal prefabricado de ce-
mento madera con pollitos

A los pocos anos de su colo-

cacion, tan solo queda un la-
teral de un nidal de madera a

la intemperie..




Nidal de corcho en un poste
eléctrico. Tanto el material
como el anclaje mediante
bridas de plastico que son
corroidas por el sol, limitan
su durabilidad

Nidal de corcho en un poste
eléctrico. El deterioro lo ha
hecho inservible.

Poste primillar

Nidales de cemento madera instalados en poste-primillar. Se colocan 10
nidos en un mismo poste colocado al efecto como medida de emergencia
o como sistema definitivo. Los nidales son de alta durabilidad, y pueden

ser utilizados para su instalacion en tendidos eléctricos.
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Primillares

Pequeno primillar con nidales
en muros y bajo teja. Dispone
de cinturdn de azulejos bajo el
nivel de los nidos como sistema

antipredacion
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Primillar con estructuras ado- Primillar con torreta y patio in-

sadas para liberacion mediante terior para instalar jaulén con

“Ambiente de Colonia” irrecuperables construido por
GREFA en Quijorna (Madrid).

Planta y alzado de primillar cons-

truido en Quijorna (Madrid)




Nidales
provisionales Adecuacion

e P, de mechinales
Ak Con la reduccion de la entrada

4 al mechinal permitimos la en-

trada del cernicalo primilla, al

mismo tiempo que evitamos el

acceso de otras especies como
. palomas o grajillas. La reduc-
Ll e TSR e ] i
cion se puede realizar mediante
materiales de obra (cemento,
ladrillo,...) o utilizando piezas
prefabricadas con un marco
Nidales provisionales cons- externo de tela metalica, que se

truidos en DM hidréfugoy M Fran embuten a presion en los me-
protegidos con polietileno ex-
pandido y tela arpillera en la
parte superior. Instalados en cemento o alguna resina adhe-
una colonia en la que se co- = T

chinales, y son fijadas con yeso,

siva. El didmetro de la entrada

menzd una rehabilitacion en .
época desfavorable y no daba e deJamOS es de 6—6,2cm,

tiempo a instalar nidales defi- preferiblemente circular.
nitivos. T O TG T TR
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Se recomienda no realizar la reduccion en el extremo exterior
del mechinal, sino unos 10-12cm retranqueado hacia el inte-
rior de manera que quede una pequena repisa que sera utili-
zada por pollos y adultos. Esta repisa no debera tener mas de
12cm de profundidad para evitar que otras especies como la

paloma puedan anidar en ella. La repisa si puede ser am-

pliada hacia el exterior de forma que sobresalga de la linea
de fachada.

Reduccion de mechinales aprovechando  Adecuacién de entrada a mechinales me-
una restauracion, para impedir el acceso diante piezas prefabricadas, en una colo-
a palomas nia con problemas de competencia con
palomas y grajillas
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